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1 DEMOLICIONES

1.1 DFF015b m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica de
marés, con martillo neumático, dejando adarajas para facilitar
posteriormente la traba con la nueva fábrica y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 0,151 h 4,00 0,60Martillo neumático.
mq05pdm110 0,075 h 6,78 0,51Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo112 0,205 h 19,24 3,94Peón especializado
mo113 0,411 h 18,60 7,64Peón ordinario
% 2,000 % 12,69 0,25Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 12,94

1.2 DFF020c m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica
revestida, formada por bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mq05mai030 0,148 h 4,00 0,59Martillo neumático.
mq05pdm110 0,148 h 6,78 1,00Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo112 0,161 h 19,24 3,10Peón especializado
mo113 0,163 h 18,60 3,03Peón ordinario
% 2,000 % 7,72 0,15Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 7,87

1.3 DRS031 m Demolición de bordillo de piedra natural con medios manuales y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

mo113 0,066 h 18,60 1,23Peón ordinario
% 2,000 % 1,23 0,02Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 1,25

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS Página 1

21.07.2017         11/05894/17

ED93FFB87658F1301D253B7AB229A90448339249



2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

mq01pan010a 0,015 h 39,41 0,59Pala cargadora sobre neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

mo113 0,007 h 18,60 0,13Peón ordinario
% 2,000 % 0,72 0,01Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 0,73

2.2 ADE005d m³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de roca
blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.

mq01exn050c 0,332 h 63,68 21,14Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85
kW, con martillo rompedor.

mo113 0,183 h 18,60 3,40Peón ordinario
% 2,000 % 24,54 0,49Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 25,03

2.3 AMC010 m³ Relleno a cielo abierto con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la
cimentación.

mt01agr010e 2,100 t 6,57 13,80Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro.
mq04dua020b 0,101 h 9,08 0,92Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil.
mq02rot030b 0,101 h 40,20 4,06Compactador tándem autopropulsado, de

63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168
cm.

mq02cia020j 0,010 h 39,30 0,39Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
mo113 0,031 h 18,60 0,58Peón ordinario
% 2,000 % 19,75 0,40Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 20,15

2.4 GTA020b m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km.

mq04cab010e 0,101 h 41,39 4,18Camión basculante de 20 t de carga, de
213 kW.

% 2,000 % 4,18 0,08Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 4,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS Página 2

21.07.2017         11/05894/17

ED93FFB87658F1301D253B7AB229A90448339249



3 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN Y HORMIGONES

3.1 CSV010c m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020a 7,000 Ud 0,18 1,26Separador homologado para
cimentaciones.

mt07aco010c 51,000 kg 1,08 55,08Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, diámetros varios.

mt08var050 0,400 kg 1,60 0,64Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nda 1,100 m³ 126,70 139,37Hormigón HA-25/P/12/IIa, fabricado en
central.

mo043 0,178 h 23,11 4,11Oficial 1ª ferrallista
mo090 0,178 h 19,88 3,54Ayudante ferrallista
mo045 0,055 h 23,11 1,27Oficial 1ª estructurista
mo092 0,444 h 19,88 8,83Ayudante estructurista
% 2,000 % 214,10 4,28Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 218,38

3.2 CCS010 m³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón 
HA-25/P/12/IIaa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.

mt07aco020d 8,000 Ud 0,06 0,48Separador homologado para muros.
mt07aco010g 51,000 kg 0,82 41,82Acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, suministrado en obra en
barras sin elaborar, diámetros varios.

mt08var050 0,650 kg 1,60 1,04Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de diámetro.

mt10haf010nda 1,050 m³ 126,70 133,04Hormigón HA-25/P/12/IIa, fabricado en
central.

mt13blw110b 0,084 Ud 9,03 0,76Aerosol con 750 cm³ de espuma de
poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad,
150% de expansión, 18 N/cm² de
resistencia a tracción y 20 N/cm² de
resistencia a flexión, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a
100°C; aplicable con cánula; según
UNE-EN 13165.

mo043 0,488 h 23,11 11,28Oficial 1ª ferrallista
mo090 0,621 h 19,88 12,35Ayudante ferrallista
mo113 0,011 h 18,60 0,20Peón ordinario
mo045 0,199 h 23,11 4,60Oficial 1ª estructurista
mo092 0,798 h 19,88 15,86Ayudante estructurista
% 2,000 % 221,43 4,43Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 225,86
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3.3 CCS020b m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con
paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación
de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y superficie plana,
para contención de tierras.

mt08eme070a 0,007 m² 196,41 1,37Paneles metálicos modulares, para
encofrar muros de hormigón de hasta 3 m
de altura; incluso p/p de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento.

mt08eme075j 0,007 Ud 270,07 1,89Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muro de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas metálicos
para estabilización y aplomado de la
superficie encofrante del muro.

mt08dba010b 0,030 l 1,94 0,06Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua para
encofrados metálicos, fenólicos o de
madera.

mo044 0,305 h 23,11 7,05Oficial 1ª
mo091 0,333 h 19,88 6,62Ayudante
% 2,000 % 16,99 0,34Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 17,33

3.4 EEHL.6aba m2 Losa horizontal de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, encofrado, vibrado, curado y
desencofrado, según EHE. Incluso redondos empotrados con resinas
epoxi en su perímetro para su anclaje a los zunchos y losa colindante

MOOA.8a 0,354 h 23,11 8,18Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,354 h 18,60 6,58Peón ordinario construcción
PBPC.3abba 0,158 m3 116,96 18,48H 25 blanda TM 20 IIa
PBAA.1a 0,100 m3 1,16 0,12Agua
EEHW.1bb 15,000 kg 1,30 19,50Acero p/hormigón B 500 S ø6-25
MMMH.5c 0,156 h 3,32 0,52Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
MMMG.2bb 0,138 h 17,96 2,48Grúa torre alt40.7m fle35m q1000
% 3,500 % 55,86 1,96Medios auxiliares
EEEM11bba 1,200 m2 29,74 35,69Encf mad losa incl p/rev au

Precio total por m2  .................................................. 93,51
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4 CUBIERTA

4.1 F2C0401 ud Reparación de cubierta

mo018 1,212 h 23,11 28,01Oficial 1ª cerrajero
mo059 1,212 h 19,88 24,09Ayudante
% 2,000 % 52,10 1,04Medios auxiliares
f2c040101 2,000 ud 29,45 58,90Material para reparaciones

Precio total por ud  .................................................. 112,04

4.2 ERTW.2eb m2 Colocación de techo tensado compuesto por malla de ocultación, alta
resistencia, acabado color marrón hierro oxidado, compuesto por bandas
unidadas al perímetro de la cubierta mediante piezas especiales.

MOOA.8a 0,108 h 23,11 2,50Oficial 1ª construcción
PRTW18e 1,000 m2 1,65 1,65malla ocultación 90%
% 2,000 % 4,15 0,08Medios auxiliares

Precio total por m2  .................................................. 4,23
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5 FÁBRICAS Y TABIQUES

5.1 FEF020c m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón
tipo alemán, de carga, para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel. Incluso parte proporcional de formación de
dinteles mediante piezas en "U" con armadura y macizado de hormigón.

mt02bhg030ah 10,500 Ud 1,59 16,70Bloque de hormigón tipo alemán, de
carga, para revestir, color gris, 50x20x20
cm, categoría I, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, incluso p/p de piezas especiales:
zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010db 0,026 t 29,76 0,77Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-7,5
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,100 h 1,70 0,17Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,478 h 23,11 11,05Oficial 1ª construcción
mo114 0,509 h 18,60 9,47Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería.
% 2,000 % 38,17 0,76Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 38,93

5.2 FAR020 m² Hoja interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo
italiano, para revestir, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel;
incluso parte proporcional de formación de dinteles mediante piezas en
"U" con armadura y macizado de hormigón.

mt02bhg030nf 10,100 Ud 0,69 6,97Bloque de hormigón tipo italiano, para
revestir, color gris, 50x20x10 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), fabricado con grava caliza,
incluso p/p de piezas especiales: zunchos
y medios. Según UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010cb 0,021 t 28,97 0,61Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel, según UNE-EN
998-2.

mt07aco010c 3,300 kg 1,08 3,56Ferralla elaborada en taller industrial con
acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, diámetros varios.

mq06mms010 0,079 h 1,70 0,13Mezclador continuo con silo, para mortero
industrial en seco, suministrado a granel.

mo021 0,431 h 23,11 9,96Oficial 1ª construcción
mo114 0,240 h 18,60 4,46Peón ordinario construcción en trabajos

de albañilería.
% 3,000 % 25,70 0,77Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 26,47
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6 IMPERMEABILIZACIONES

6.1 NIM009 m² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura
enterrada, por su cara exterior, mediante la aplicación con brocha de dos
manos de emulsión asfáltica estable, Imperpuma "GRUPO PUMA",
aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. Incluso
p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras,
grietas y rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden
vacíos o huecos que puedan romper la película bituminosa una vez
formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera
mano. Aplicación de la segunda mano.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt14pap100a 2,000 kg 2,45 4,90Emulsión asfáltica estable, Imperpuma
"GRUPO PUMA", tipo ED según UNE
104231.

mo032 0,109 h 23,11 2,52Oficial 1ª aplicador de productos
impermeabilizantes.

mo070 0,109 h 18,60 2,03Ayudante aplicador de productos
impermeabilizantes.

% 2,000 % 9,45 0,19Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 9,64

6.2 NIM040 m² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su
cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según
UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7
kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2
ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes
horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de
perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte
(conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de
la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante y filtrante.
Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los
solapes.

mt14gdo010b 1,100 m² 2,68 2,95Lámina drenante nodular de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN
ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,7 kg/m².

mt15pao010a 2,000 Ud 0,02 0,04Roseta, para fijación de membrana
drenante.

mt15pao020a 0,300 m 1,84 0,55Perfil de remate.
mo029 0,168 h 23,11 3,88Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
mo067 0,168 h 18,60 3,12Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
% 2,000 % 10,54 0,21Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 10,75
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6.3 NIM020b m² Formación de impermeabilización de soporte para recibir aplacado de
piedra de marés mediante mortero flexible bicomponente, color gris,
compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a
presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado con brocha en
dos o más capas sobre el soporte humedecido, espesor medio 2 mm.
Incluso p/p de humectación y curado.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa
sobre el soporte humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y
extendido de una segunda capa con la misma consistencia que la
primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 24 horas después de
la aplicación y durante 4 días. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt15igp010h 3,000 kg 3,91 11,73Mortero flexible bicomponente, color gris,
compuesto por ligantes hidráulicos y
resinas sintéticas, resistencia a presión
hidrostática positiva y negativa de 15 bar,
según UNE-EN 1504-2.

mo032 0,099 h 23,11 2,29Oficial 1ª aplicador de productos
impermeabilizantes.

mo070 0,049 h 18,60 0,91Ayudante aplicador de productos
impermeabilizantes.

% 2,000 % 14,93 0,30Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 15,23
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7 REVOCOS Y TRASDOSADOS

7.1 ERPE.1caac.hidrofugo m2 Enfoscado maestreado rugoso, con mortero de cemento M-15 en
paramento vertical exterior, según NTE-RPE-7.

MOOA.8a 0,393 h 23,11 9,08Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,196 h 18,60 3,65Peón ordinario construcción
PBPM33a 0,014 m3 145,59 2,04Mortero hidrófugo 1:3
% 2,000 % 14,77 0,30Medios auxiliares

Precio total por m2  .................................................. 15,07

7.2 EFPY.6deba m2 Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado con las
superficies hidrofugadas, para zonas húmedas de 15mm de espesor,
sobre estructura galvanizada de canal y montante de 48mm con una
separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones,
acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,295 h 23,11 6,82Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,295 h 18,60 5,49Peón ordinario construcción
PFPC.1de 1,050 m2 10,45 10,97Pl YL hdrf 15mm
PFPP10a 0,800 m 1,63 1,30Cnl rail 30x48x0.6mm p/pnl yeso
PFPP.9a 3,300 m 1,89 6,24Montante 46x36x0.6mm p/pnl yeso
PFPP15a 20,000 u 0,02 0,40Tornillo 25mm p/pnl yeso
PFPP16a 1,270 u 0,37 0,47Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso
PFPP.5a 1,500 m 0,06 0,09Banda papel microperforado alt r
PFPP.8b 0,400 kg 3,19 1,28Pasta junta panel yeso c/cinta
PFPP.7a 0,300 kg 1,50 0,45Pasta ayuda panel yeso
% 2,000 % 33,51 0,67Medios auxiliares

Precio total por m2  .................................................. 34,18

7.3 NAF010b m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista
formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no
revestido, de 50 mm de espesor, fijado mecánicamente.

mt16aaa020ea 3,000 Ud 0,14 0,42Fijación mecánica para paneles aislantes
de lana de roca, colocados directamente
sobre la superficie soporte.

mt16lra020cg 1,050 m² 5,05 5,30Panel semirrígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm
de espesor, resistencia térmica 1,4
m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK).

mt16aaa030 0,440 m 0,28 0,12Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

mo054 0,133 h 23,11 3,07Oficial 1ª aislamiento
mo101 0,133 h 19,88 2,64Ayudante aislamiento
% 2,000 % 11,55 0,23Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 11,78
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8 SOLADOS Y ALICATADOS

8.1 RAG012 m² Alicatado con gres porcelánico, 15x15 cm, capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, con
las piezas dispuestas a cartabón, colocado sobre una superficie soporte
de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC, y ángulos de aluminio.

mt09mcr021g 3,000 kg 0,34 1,02Adhesivo cementoso normal, C1 según
UNE-EN 12004, color gris.

mt19awa010 0,500 m 1,30 0,65Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

mt19alb144a 0,500 m 4,32 2,16Perfil tipo ángulo de aluminio, acabado
natural y 20x20x2 mm² de sección.

mt18bcb010aa304 1,050 m² 14,77 15,51Baldosa de gres porcelánico, acabado
mate o natural, 15x15 cm antideslizante,
capacidad de absorción de agua
6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE.

mt09lec010b 0,001 m³ 154,18 0,15Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
mo024 0,548 h 23,11 12,66Oficial 1ª alicatador
mo062 0,548 h 19,88 10,89Ayudante alicatador.
% 2,000 % 43,04 0,86Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 43,90

8.2 RSG010f m² Solado de baldosas de gres porcelánico, de 15x15 cm, capacidad de
absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas.

mt09mcr021a 3,000 kg 0,21 0,63Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

mt18bcb010aa304 1,050 m² 14,77 15,51Baldosa de gres porcelánico, acabado
mate o natural, 15x15 cm antideslizante,
capacidad de absorción de agua
6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE.

mt08cem040a 1,000 kg 0,24 0,24Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

mt09lec010b 0,001 m³ 154,18 0,15Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
mo023 0,548 h 23,11 12,66Oficial 1ª solador
mo061 0,548 h 19,88 10,89Ayudante solador
% 2,000 % 40,08 0,80Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 40,88

Anejo de justificación de precios
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9 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL

9.1 RCP015b m² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés
común, 80x40x4 cm, pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; ancladas
mediante grapas de acero inoxidable; y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, para junta gruesa, con la misma tonalidad de las piezas.

CMarianymarescomun 1,050 m2 18,41 19,33Placa de marés común 80x40x4 blanco
mt19paj010 1,000 m² 2,89 2,89Repercusión por anclaje mediante grapas

de acero inoxidable de 5 mm, en chapado
de paramentos con materiales pétreos.

mt09mcr021q 2,500 kg 0,59 1,48Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado, según UNE-EN 12004,
color gris.

mt18acc050b 12,000 Ud 0,03 0,36Crucetas de PVC para separación entre 3
y 15 mm.

mt09mcr060cjuntagruesa 0,100 kg 0,69 0,07Mortero de juntas cementoso según
UNE-EN 13888.

mo022 0,955 h 23,11 22,07Oficial 1ª piedra natural
mo060 0,955 h 19,88 18,99Ayudante piedra natural
% 2,000 % 65,19 1,30Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 66,49

Anejo de justificación de precios
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10 FIRMES Y PAVIMENTOS

10.1 UXC020d m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm
de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

mt10haf010nga 0,105 m³ 131,15 13,77Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt07ame010d 1,200 m² 2,29 2,75Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,06 0,12Separador homologado para pavimentos
continuos.

mt09wnc011eE 3,000 kg 0,49 1,47Mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

mq06vib020 0,016 h 4,58 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq06bhe010 0,004 h 166,68 0,67Camión bomba estacionado en obra, para

bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

mo041 0,248 h 23,11 5,73Oficial 1ª obra civil
mo087 0,359 h 19,88 7,14Ayudante obra civil
% 2,000 % 31,72 0,63Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 32,35

10.2 UXC020dPVC m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm
de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
sobre lámina de PVC de 1 mm de espesor; tratado superficialmente con
capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado
mecánico.

mt10haf010nga 0,105 m³ 131,15 13,77Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt07ame010d 1,200 m² 2,29 2,75Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,06 0,12Separador homologado para pavimentos
continuos.

PNIS.1ba 1,050 m2 4,22 4,43Lamn de PVC e=1,0mm
mt09wnc011eE 3,000 kg 0,49 1,47Mortero decorativo de rodadura para

pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

mq06vib020 0,016 h 4,58 0,07Regla vibrante de 3 m.
mq06bhe010 0,004 h 166,68 0,67Camión bomba estacionado en obra, para

bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

mo041 0,248 h 23,11 5,73Oficial 1ª obra civil
mo087 0,359 h 19,88 7,14Ayudante obra civil
% 2,000 % 36,15 0,72Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 36,87

Anejo de justificación de precios
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10.3 UXC020ePVC m² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm
de espesor, para uso vehículos ligeros, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; sobre lámina de PVC de 1 mm de espesor; tratado
superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con
acabado fratasado mecánico.

mt10haf010nga 0,158 m³ 131,15 20,72Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en
central.

mt07ame010d 1,200 m² 2,29 2,75Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07aco020j 2,000 Ud 0,06 0,12Separador homologado para pavimentos
continuos.

PNIS.1ba 1,050 m2 4,22 4,43Lamn de PVC e=1,0mm
mt09wnc011eE 3,000 kg 0,49 1,47Mortero decorativo de rodadura para

pavimento de hormigón color blanco,
compuesto de cemento, áridos de sílice,
aditivos orgánicos y pigmentos.

mq06vib020 0,024 h 4,58 0,11Regla vibrante de 3 m.
mq06bhe010 0,006 h 166,68 1,00Camión bomba estacionado en obra, para

bombeo de hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

mo041 0,282 h 23,11 6,52Oficial 1ª obra civil
mo087 0,392 h 19,88 7,79Ayudante obra civil
% 2,000 % 44,91 0,90Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 45,81

10.4 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de
espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 0,193 h 4,00 0,77Martillo neumático.
mq05pdm010a 0,096 h 3,73 0,36Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de

caudal.
mo112 0,111 h 19,24 2,14Peón especializado
mo113 0,207 h 18,60 3,85Peón ordinario
% 2,000 % 7,12 0,14Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 7,26

10.5 ADE010f m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidensa,
con medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mo113 1,347 h 18,60 25,05Peón ordinario
% 2,000 % 25,05 0,50Medios auxiliares

Precio total por m³  .................................................. 25,55

10.6 D2504.0020 ML Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,
incluyendo formación de zanja, solera de hormigon H-125 y colocacion
en obra.

B0001.0030 0,207 H 23,11 4,78oficial 1ª
B0001.0060 0,414 H 19,88 8,23Peon especializado
B1507.0050 2,000 U 4,54 9,08bordillo hormigon 15x25x50cm
A0901.0010 0,006 M3 87,84 0,53mortero tipo m-250, obra
A0902.0020 0,038 M3 85,43 3,25hormigon en masa tipo H-125, ela
%0420 4,200 % 25,87 1,09Medios auxiliares

Precio total por ML  .................................................. 26,96

Anejo de justificación de precios
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10.7 UXH010c m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas,
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G,
20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de aceras y
paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30
cm de espesor, vertido con cubilote con extendido y vibrado mecánico
con extendedora, con acabado maestreado.

mt10hmf011Bc 0,100 m³ 112,07 11,21Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.

mt09mcr300b 0,032 m³ 58,97 1,89Arena-cemento, sin aditivos, con 250
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R y arena de cantera granítica,
confeccionado en obra.

mt08cem011a 1,000 kg 0,10 0,10Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R,
color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1.

mt18bhi010ba 1,050 m² 5,40 5,67Loseta de hormigón para uso exterior,
panot, de 9 pastillas, clase resistente a
flexión T, clase resistente según la carga
de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm,
color gris, según UNE-EN 1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 50,60 0,05Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.

mq06ext010 0,010 h 74,49 0,74Extendedora para pavimentos de
hormigón.

mo041 0,355 h 23,11 8,20Oficial 1ª obra civil
mo087 0,398 h 19,88 7,91Ayudante obra civil
% 2,000 % 35,77 0,72Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 36,49
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11 OBRAS VARIAS  Y ALBAÑILERIA

11.1 HYA010k m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.

mq05per010 0,005 h 24,49 0,12Perforadora con corona diamantada y
soporte.

mo020 0,074 h 23,11 1,71Oficial 1ª
mo113 0,186 h 18,60 3,46Peón ordinario
% 4,000 % 5,29 0,21Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 5,50

11.2 HYA010m m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de
fontanería.

mq05per010 0,005 h 24,49 0,12Perforadora con corona diamantada y
soporte.

mo020 0,038 h 23,11 0,88Oficial 1ª
mo113 0,096 h 18,60 1,79Peón ordinario
% 4,000 % 2,79 0,11Medios auxiliares

Precio total por m²  .................................................. 2,90

11.3 HEC010 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,019 t 38,05 0,72Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo020 0,304 h 23,11 7,03Oficial 1ª
mo113 0,360 h 18,60 6,70Peón ordinario
% 2,000 % 14,46 0,29Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 14,75

11.4 HEC010b Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

mt08aaa010a 0,007 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,038 t 38,05 1,45Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mo020 0,414 h 23,11 9,57Oficial 1ª
mo113 0,525 h 18,60 9,77Peón ordinario
% 2,000 % 20,80 0,42Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 21,22
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12 CARPINTERÍAS

12.1 EFTA.8db u Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida
con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

MOOA.8a 0,589 h 23,11 13,61Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,589 h 18,60 10,96Peón ordinario construcción
PFTA.9db 1,000 u 179,84 179,84Puerta 1hj a galv 90x205cm c/rej
% 2,000 % 204,41 4,09Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 208,50

12.2 EFTA.9ab u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 70x205cm, formada por dos
planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma
de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida
con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

MOOA.8a 0,884 h 23,11 20,43Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,884 h 18,60 16,44Peón ordinario construcción
PFTA10ab 1,000 u 328,77 328,77Puerta 2hj a galv 70x205cm c/rej
% 2,000 % 365,64 7,31Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 372,95
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13 CERRAJERIA

13.1 barandillariany m Barandilla de acero cor-ten protegido de altura media H=1'63 incluso
parte proporcional de dos puertas o cancelas peatonales abatibles de
idéntica factura incluido mecanismo de cierre, bisagras y material menor,
totalmente instalada.

PFDB40hh 16,001 kg 1,18 18,88Pletina a calibrado 60x12mm
PEAA.1bd 12,170 kg 1,18 14,36Acero ø12 AE-215-L en barra
mt26aaa023a 4,000 Ud 1,43 5,72Anclaje mecánico con taco de expansión

de acero galvanizado, tuerca y arandela.
mt27pfi050 0,160 kg 9,77 1,56Imprimación SHOP-PRIMER a base de

resinas pigmentadas con óxido de hierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

mq08sol020 0,101 h 3,03 0,31Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

mo018 0,441 h 23,11 10,19Oficial 1ª cerrajero
mo059 0,221 h 19,88 4,39Ayudante
% 2,000 % 55,41 1,11Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 56,52

13.2 LGA020 Ud Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para garaje,
formada por chapa plegada de acero cor-ten  de 360x260. Apertura
manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior,
topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos
de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta
de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt26pgc010i 1,000 Ud 1.843,27 1.843,27Puerta corredera suspendida para garaje,
formada por chapa plegada de acero
galvanizado de textura acanalada,
360x260 cm, incluso accesorios. Según
UNE-EN 13241-1.

mo020 0,520 h 23,11 12,02Oficial 1ª
mo113 0,520 h 18,60 9,67Peón ordinario
mo018 1,212 h 23,11 28,01Oficial 1ª cerrajero
mo059 1,212 h 19,88 24,09Ayudante
% 2,000 % 1.917,06 38,34Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 1.955,40
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14 ELECTRICIDAD

14.1 IEI020 Ud Red eléctrica de distribución interior en almacén con ventilación forzada
de 400 m², compuesta de: cuadro general de mando y protección;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rígido: 2
circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 3
circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito
para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema
de detección de monóxido de carbono, 1 circuito para bomba de achique;
mecanismos monobloc de superficie (IP 55).

mt35cgm040K 1,000 Ud 30,71 30,71Caja de superficie con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la
instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2
filas de 24 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección
IP 40, doble aislamiento (clase II), color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1.

mt35cgm021abeah 1,000 Ud 77,28 77,28Interruptor general automático (IGA), de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35cgm029ag 1,000 Ud 89,50 89,50Interruptor diferencial instantáneo,
2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.

mt35cgm029aa 4,000 Ud 89,34 357,36Interruptor diferencial instantáneo,
2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1.

mt35cgm021bbbab 2,000 Ud 12,18 24,36Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbad 1,000 Ud 12,36 12,36Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35cgm021bbbah 2,000 Ud 13,80 27,60Interruptor automático magnetotérmico,
de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN
60898-1.

mt35cgm050a 1,000 Ud 41,28 41,28Minutero para temporizado del alumbrado,
5 A, regulable de 1 a 7 minutos.

mt35aia090ma 195,500 m 0,82 160,31Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).
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mt35aia090mc 30,000 m 1,64 49,20Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable
en caliente, de color negro, de 25 mm de
diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 547 según
UNE 20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

mt35caj030d 13,000 Ud 3,27 42,51Caja de derivación estanca para colocar
en superficie, de 105x105x55 mm, 7
conos, incluso regletas de conexión.

mt35cun020b 390,000 m 0,60 234,00Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Según UNE 211025.

mt35cun050b 251,000 m 0,77 193,27Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al
fuego según UNE-EN 50200, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoestable especial ignífugo
y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de color
naranja, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.

mt35cun050d 100,000 m 1,23 123,00Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al
fuego según UNE-EN 50200, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm²
de sección, con aislamiento de
compuesto termoestable especial ignífugo
y cubierta de compuesto termoplástico a
base de poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de color
naranja, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.

mt33seg502 10,000 Ud 7,86 78,60Pulsador monobloc estanco para
instalación en superficie (IP 55), color
gris.

mt35www010 5,000 Ud 1,43 7,15Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo003 23,569 h 23,11 544,68Oficial 1ª electricista
mo102 23,569 h 19,88 468,55Ayudante electricista
% 2,000 % 2.561,72 51,23Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 2.612,95
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14.2 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.

mt34aem010d 1,000 Ud 40,96 40,96Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24
h.

mo003 0,219 h 23,11 5,06Oficial 1ª electricista
mo102 0,220 h 19,88 4,37Ayudante electricista
% 2,000 % 50,39 1,01Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 51,40

14.3 EILI.2ba u Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con
fibra de vidrio y difusor acrílico, para fijación a techo o montaje
suspendido, con lámparas fluorescentes de 2x18 W y equipo de
encendido electromagnético, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,491 h 21,58 10,60Oficial 1ª electricidad
PILI.2ba 1,000 u 46,69 46,69Rgtl flu estn 2x18W encd electrn
% 2,000 % 57,29 1,15Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 58,44

14.4 IEM030 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada
250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado.

mt33gbg200a 1,000 Ud 3,65 3,65Conmutador para empotrar, gama básica,
intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, según EN 60669.

mt33gbg105a 1,000 Ud 1,64 1,64Tecla simple, para
interruptor/conmutador, gama básica, de
color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,90 1,90Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

mo003 0,208 h 23,11 4,81Oficial 1ª electricista
% 2,000 % 12,00 0,24Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 12,24

14.5 IEM060 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa,
de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco,
empotrada.

mt33gbg510a 1,000 Ud 2,68 2,68Base de toma de corriente con contacto
de tierra (2P+T), tipo Schuko, para
empotrar, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V,
según UNE 20315-1-1.

mt33gbg515a 1,000 Ud 1,94 1,94Tapa para base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama básica, de color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,90 1,90Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

mo003 0,208 h 23,11 4,81Oficial 1ª electricista
% 2,000 % 11,33 0,23Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 11,56
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14.6 IEM020b Ud Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga
conectada, gama básica, intensidad asignada 16 AX, tensión asignada
250 V, con tecla con visor, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrado.

mt33gbg121a 1,000 Ud 15,45 15,45Interruptor bipolar (2P) para empotrar, con
piloto luminoso indicador de carga
conectada, gama básica, intensidad
asignada 16 AX, tensión asignada 250 V,
según EN 60669.

mt33gbg115a 1,000 Ud 1,92 1,92Tecla con visor, para
interruptor/conmutador con piloto
luminoso, gama básica, de color blanco.

mt33gbg950a 1,000 Ud 1,90 1,90Marco embellecedor para un elemento,
gama básica, de color blanco.

mo003 0,208 h 23,11 4,81Oficial 1ª electricista
% 2,000 % 24,08 0,48Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 24,56

14.7 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.

mt35cgp010e 1,000 Ud 96,12 96,12Caja de protección y medida CPM1-S2,
de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador monofásico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de
medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección
de la derivación individual. Normalizada
por la empresa suministradora. Según
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con
grados de protección IP 43 según UNE
20324 e IK 09 según UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 5,32 15,96Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 3,59 3,59Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor,
según UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 Ud 1,43 1,43Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mo020 0,329 h 23,11 7,60Oficial 1ª
mo113 0,329 h 18,60 6,12Peón ordinario
mo003 0,549 h 23,11 12,69Oficial 1ª electricista
mo102 0,549 h 19,88 10,91Ayudante electricista
% 2,000 % 154,42 3,09Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 157,51

14.8 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor,
amortizable en 3 usos. incluso letrero indicador de posición

letrariany 1,000 ud 15,89 15,89letrero indicador posición extintor
mt41ixi010a 1,000 Ud 41,01 41,01Extintor portátil de polvo químico ABC

polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con
6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3.

mo120 0,196 h 18,60 3,65Peón Seguridad y Salud.
% 2,000 % 60,55 1,21Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 61,76
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15 FONTANERIA Y SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

15.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
de obra de fábrica.

mt10hmf010Mp 0,111 m³ 116,80 12,96Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mt01ara010 0,224 m³ 12,80 2,87Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa012c 1,000 Ud 1,55 1,55Collarín de toma en carga de PP, para

tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

mt37tpa011c 2,000 m 1,10 2,20Acometida de polietileno PE 100, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2,
incluso p/p de accesorios de conexión y
piezas especiales.

mt04lpe010a 36,000 Ud 0,57 20,52Ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x10x11,5 cm, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010ca 0,023 t 31,67 0,73Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010la 0,026 t 39,09 1,02Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión
15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt37aar010b 1,000 Ud 13,12 13,12Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40
cm, según Compañía Suministradora.

mt37sve030d 1,000 Ud 9,10 9,10Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1", con mando de cuadradillo.

mt11var300 0,300 m 6,38 1,91Tubo de PVC liso para pasatubos, varios
diámetros.

mt10hmf010Mp 0,150 m³ 116,80 17,52Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.

mq05pdm010b 0,602 h 6,76 4,07Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de
caudal.

mq05mai030 0,602 h 4,00 2,41Martillo neumático.
mo020 2,381 h 23,11 55,02Oficial 1ª
mo113 1,880 h 18,60 34,97Peón ordinario
mo008 4,297 h 23,11 99,30Oficial 1ª fontanero
mo107 2,157 h 19,88 42,88Ayudante fontanero
% 4,000 % 322,17 12,89Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 335,06

15.2 IFA010ari ud Formación de armario para contadores de agua potable con terminación
igual que la fachada,incluso colocación de puertas de resgistro acorde
con la fachada. Se realizará según normas de la compañia
suministradora. Se medirá la unidad totalmente terminada.

mo020 1,964 h 23,11 45,39Oficial 1ª
mo113 1,964 h 18,60 36,53Peón ordinario
mt08aaa010a 0,006 m³ 1,40 0,01Agua.
mt09mif010ka 0,019 t 38,05 0,72Mortero industrial para albañilería, de

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-10 (resistencia a compresión
10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

PFMA.3a 2,400 m 4,07 9,77Perfil U a galv p/remate
PFTA.9aacont 1,000 u 68,89 68,89Puerta 1hj a galv 80x40cm
% 2,000 % 161,31 3,23Medios auxiliares

Precio total por ud  .................................................. 164,54
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15.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación,
formada por llave de corte general de esfera de latón niquelado; grifo de
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón
y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso marco y tapa de
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37sve010b 2,000 Ud 4,03 8,06Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37www060b 1,000 Ud 4,76 4,76Filtro retenedor de residuos de latón, con
tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

mt37sgl012a 1,000 Ud 4,77 4,77Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1/2".

mt37svr010a 1,000 Ud 2,68 2,68Válvula de retención de latón para roscar
de 1/2".

mt37aar010a 1,000 Ud 11,50 11,50Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30
cm, según Compañía Suministradora.

mt37www010 1,000 Ud 1,24 1,24Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

mo008 0,788 h 23,11 18,21Oficial 1ª fontanero
mo107 0,394 h 19,88 7,83Ayudante fontanero
% 4,000 % 59,05 2,36Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 61,41

15.4 IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo
de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.

mt01ara010 0,092 m³ 12,80 1,18Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020bcg 1,000 m 1,49 1,49Tubo de polietileno PE 100, de color

negro con bandas azules, de 32 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN
12201-2, con el precio incrementado el
30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo020 0,020 h 23,11 0,46Oficial 1ª
mo113 0,020 h 18,60 0,37Peón ordinario
mo008 0,066 h 23,11 1,53Oficial 1ª fontanero
mo107 0,066 h 19,88 1,31Ayudante fontanero
% 2,000 % 6,34 0,13Medios auxiliares

Precio total por m  .................................................. 6,47
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15.5 ICA010 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450
mm de diámetro.

mt38tej021ee 1,000 Ud 222,77 222,77Termo eléctrico para el servicio de A.C.S.,
mural vertical, resistencia blindada,
capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913
mm de altura y 450 mm de diámetro,
formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano,
ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara
de control, termómetro y termostato de
regulación para A.C.S. acumulada.

mt38tew010a 2,000 Ud 2,73 5,46Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

mt37sve010b 2,000 Ud 4,03 8,06Válvula de esfera de latón niquelado para
roscar de 1/2".

mt37svs050a 1,000 Ud 5,81 5,81Válvula de seguridad antirretorno, de latón
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro,
tarada a 8 bar de presión, con maneta de
purga.

mt38www011 1,000 Ud 1,28 1,28Material auxiliar para instalaciones de
A.C.S.

mo008 0,940 h 23,11 21,72Oficial 1ª fontanero
mo107 0,940 h 19,88 18,69Ayudante fontanero
% 2,000 % 283,79 5,68Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 289,47

15.6 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño adaptado con
dotación para: inodoro, lavabo y ducha, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

mt37tpu400a 10,200 Ud 0,08 0,82Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010ag 10,200 m 2,07 21,11Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37tpu400b 4,050 Ud 0,10 0,41Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010bg 4,050 m 2,54 10,29Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37tpu400b 6,370 Ud 0,10 0,64Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.

mt37tpu010bg 6,370 m 2,54 16,18Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37tpu400c 6,370 Ud 0,16 1,02Material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior.
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mt37tpu010cg 6,370 m 4,46 28,41Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37avu150b 1,000 Ud 76,78 76,78Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm
de diámetro, con dos elementos de
conexión.

mt37avu150c 1,000 Ud 83,58 83,58Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm
de diámetro, con dos elementos de
conexión.

mo008 5,794 h 23,11 133,90Oficial 1ª fontanero
mo107 5,794 h 19,88 115,18Ayudante fontanero
% 2,000 % 488,32 9,77Medios auxiliares

Precio total por Ud  .................................................. 498,09

15.7 evariany ud Instalación interior de saneamiento en baño

mo008 5,794 h 23,11 133,90Oficial 1ª fontanero
mo107 5,794 h 19,88 115,18Ayudante fontanero
PISC.4aad 7,000 m 3,17 22,19Tb PPC eva pluv Ø50mm 50%acc
PISC.4add 6,000 m 15,47 92,82Tb PPC eva pluv Ø125mm 50%acc
PBAC.1ba 0,010 t 136,22 1,36CEM I 42.5 R granel

Precio total por ud  .................................................. 365,45

15.8 EIFS14aadb u Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, adaptado a
minusvalidos, juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con
ayudas de albañilería.

MOOF.8a 0,982 h 23,11 22,69Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,491 h 18,90 9,28Especialista fontanería
PIFS14aadb 1,000 u 339,22 339,22Tz tanq bj bl espl c/asi+tap
PISC.1afd 1,000 m 8,75 8,75Tb PVC eva resid Ø110mm 50%acc
% 2,000 % 379,94 7,60Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 387,54

15.9 EIFS10ibaa u Lavabo de 650x510mm mural, con pedestal, adaptado a minusvalidos de
porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso
válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería.

MOOF.8a 0,982 h 23,11 22,69Oficial 1ª fontanería
MOOF11a 0,491 h 18,90 9,28Especialista fontanería
PIFS10ibaa 1,000 u 148,17 148,17Lavabo 650x510mm peds mur bl
PIFG22ab 1,000 u 5,65 5,65Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
PISC.1abd 0,500 m 2,88 1,44Tb PVC eva resid Ø40mm 50%acc
% 2,000 % 187,23 3,74Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 190,97

15.10 EIFG.2bfaa u Mezclador monobloque para lavabo, monomando, calidad especial,
adaptado minusvalidos, de repisa, acabado cromado, caño central con
aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles,
totalmente instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,982 h 23,11 22,69Oficial 1ª fontanería
PIFG.2bfaa 1,000 u 251,01 251,01Mez mnbl monom espl rps, adaptado

minusvalidos
% 2,000 % 273,70 5,47Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 279,17

Anejo de justificación de precios
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15.11 EIFG.1faac u Mezclador monobloque para baño y ducha, adaptado minusvalidos,
monomando, calidad especial, acabado cromado, mezclador exterior,
con inversor automático para bañera y ducha, con ducha teléfono flexible
de 1.60m de longitud y soporte articulado, totalmente instalado y
comprobado.

MOOF.8a 0,982 h 23,11 22,69Oficial 1ª fontanería
PIFG.1faac 1,000 u 315,83 315,83Mez monom espl inv bñ-du 1.6m,

adaptado minusvalidos
% 2,000 % 338,52 6,77Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 345,29

15.12 EISA.2d u Sumidero sifónico para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida
horizontal de diámetro 50mm y unión mediante junta pegada, cuerpo de
PVC y rejilla de acero inoxidable, conforme a las normas DIN 19599 y DIN
1299, velocidad de evacuación 0,43 l/s, según ISO DIS 9896, incluso
acometida a desagüe a red general.

MOOF.8a 0,491 h 23,11 11,35Oficial 1ª fontanería
PISA.2b 1,000 u 6,41 6,41Sumidero sifónico PVC-INOX VØ50
PISC.1acc 1,500 m 3,41 5,12Tb PVC eva resid Ø50mm 40%acc
% 2,000 % 22,88 0,46Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 23,34

15.13 comariany ud complementos de baño

com01 1,000 ud 19,64 19,64toallero
com02 1,000 ud 14,73 14,73portarollo
com03 1,000 ud 171,86 171,86complementos minusvalidos
com04 1,000 ud 29,46 29,46espejo
com05 1,000 ud 49,10 49,10cortina y cortinero
MOOF.8a 2,455 h 23,11 56,74Oficial 1ª fontanería

Precio total por ud  .................................................. 341,53

15.14 EISA.4aa u Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de
polipropileno, de 130mm de ancho y 75mm de alto, con rejilla de
polipropileno adecuada para garajes o aparcamientos y de ancho igual a
la canaleta, en color gris y con sistema de fijación para asegurar la rejilla
a la canaleta, suministrada en tramos de 50cm, conforme a la norma UNE
EN 1253-I. Con tapas y salida extremidad Ømm. Incluso acometida a
desagüe a red general. Con rejilla incluida, fondo sin pendiente
longitudinal.

MOOA.8a 0,491 h 23,11 11,35Oficial 1ª construcción
PISA.4aa 1,000 u 26,22 26,22Can PP c/rej 130x75 p/pluv gar
PISC.1abd 1,500 m 2,88 4,32Tb PVC eva resid Ø40mm 50%acc
% 2,000 % 41,89 0,84Medios auxiliares

Precio total por u  .................................................. 42,73

15.15 SAN002 UD Acometida a red general de alcantarillado a abonar a la compañía o
servicios Municipales, desde la arqueta sifónica, incluso p.p.de
reposición del asfalto deteriorado por la excavación.

Sin descomposición 477,02

Precio total redondeado por UD  ..........................… 477,02

Anejo de justificación de precios
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15.16 EISA.7acb u Arqueta prefabricada sifónica de polipropileno, cuadrada, registrable, de
medidas 40x40cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de
diámetro de 75 a 250 mm, con tapa para enlosar y marco, fabricados por
inyección de polipropileno, totalmente instalada.

MOOA.8a 0,118 h 23,11 2,73Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,118 h 18,60 2,19Peón ordinario construcción
PISA10cb 1,000 u 84,02 84,02Arq sif cua PP 40x40cm p/enlo
% 2,000 % 88,94 1,78Medios auxiliares

Precio total redondeado por u  .............................… 90,72

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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16 PINTURA

16.1 ERPP10caaowa m2 Revestimiento transparente con aceite anitóxido incoloro owatrol
penetrante y aisalnte apto para el pintado directo sobre superficies
metálicas previo lijado de preparación, sin necesidad de imprimación
previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo,
apto para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc,

MOON.8a 0,196 h 23,11 4,53Oficial 1ª pintura
PRCP10baa 0,111 l 13,32 1,48owatrol oil transparente
mq07ple010c 0,010 Ud 118,15 1,18Alquiler diario de cesta elevadora de

brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento
y seguro de responsabilidad civil.

% 1,000 % 7,19 0,07Medios auxiliares

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7,26

16.2 ERPP.8cba m2 Imprimación de secado rápido, formulado a base de resinas alquídicas
modificadas, a base de fosfato de zinc, estudiada como imprimación
anticorrosiva para estructuras metálicas, con acabado mate de color
blanco, previa limpieza del soporte según Norma ISO 8051-1:88.

MOON.8a 0,020 h 23,11 0,46Oficial 1ª pintura
PRCP.8cba 0,100 l 11,22 1,12Impr est met mate bl
mq07ple010c 0,010 Ud 118,15 1,18Alquiler diario de cesta elevadora de

brazo articulado de 16 m de altura
máxima de trabajo, incluso mantenimiento
y seguro de responsabilidad civil.

% 1,000 % 2,76 0,03Medios auxiliares

Precio total redondeado por m2  ..........................… 2,79

Anejo de justificación de precios
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17 ARBOLES

17.1 alcorqueariany ud Formación de alcorque de acero corten

PEAC.7ecorten 2,560 m2 85,64 219,24Chapa acero cor-ten e/8.0mm
mo041 0,491 h 23,11 11,35Oficial 1ª obra civil
mo087 0,491 h 19,88 9,76Ayudante obra civil

Precio total redondeado por ud  ...........................… 240,35

17.2 UJP010f Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado en contenedor.

mt48eap010f 1,000 Ud 38,16 38,16Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14
a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, suministrado en contenedor de 45
litros, D=45 cm.

mt48tie030a 0,100 m³ 23,27 2,33Tierra vegetal cribada, suministrada a
granel.

mt48tie020 0,010 kg 0,92 0,01Abono mineral complejo NPK 15-15-15.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,40 0,06Agua.
mq01exn020a 0,050 h 45,41 2,27Retroexcavadora hidráulica sobre

neumáticos, de 105 kW.
mq04dua020b 0,050 h 9,08 0,45Dumper de descarga frontal de 2 t de

carga útil.
mo040 0,166 h 23,11 3,84Oficial 1ª jardinero
mo115 0,332 h 18,60 6,18Peón jardinero
% 2,000 % 53,30 1,07Medios auxiliares

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 54,37

17.3 D2601.005 M2 Suministro y colocación piedra de río en huecos arboles

B1212.0010 1,000 M2 13,79 13,79piedra de rio
mo040 0,166 h 23,11 3,84Oficial 1ª jardinero
mo115 0,332 h 18,60 6,18Peón jardinero
% 6,000 % 23,81 1,43Medios auxiliares

Precio total redondeado por M2  ..........................… 25,24

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS Página 29

21.07.2017         11/05894/17

ED93FFB87658F1301D253B7AB229A90448339249



18 MEDIDAS DE SEGURIDAD

18.1 B22.0010 UD Medidas de seguridad y salud.

Sin descomposición 2.000,00

Precio total redondeado por UD  ..........................… 2.000,00

Anejo de justificación de precios
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1.1 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica de marés, con martillo
neumático, dejando adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2,600 1,400 3,640muro de mares billoch
6,000 2,000 12,000nuro de mares menorca

15,640 15,640

Total m²  ......: 15,640 12,94 202,38

1.2 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por
bloque de hormigón de 20 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,000 1,800 1,800murete exterior planta

baja de bloque de
hormigón

1,800 1,800

Total m²  ......: 1,800 7,87 14,17

1.3 M Demolición de bordillo de piedra natural con medios manuales y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.

Total m  ......: 28,960 1,25 36,20

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 252,75

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

EDIFICI MUNICIPAL DE SERVEIS Página 1

21.07.2017         11/05894/17

ED93FFB87658F1301D253B7AB229A90448339249



2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho superficie Parcial Subtotal
184,690 184,690zona exterior edificio

184,690 184,690

Total m²  ......: 184,690 0,73 134,82

2.2 M³ Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de roca blanda, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,840 0,580 0,900 7,224fachada calle billoch
7,680 1,010 0,900 6,981tramo fachada calle

menorca
14,205 14,205

Total m³  ......: 14,205 25,03 355,55

2.3 M³ Relleno a cielo abierto con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado
con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación.

superficie Largo Alto Parcial Subtotal
184,6 1,500 276,900zona no edificada

276,900 276,900

Total m³  ......: 276,900 20,15 5.579,54

2.4 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.

Uds. superficie Alto Parcial Subtotal
184,690 0,250 46,173zona exterior edificio

46,173 46,173

Total m³  ......: 46,173 4,26 196,70

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 6.266,61

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P/12/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³,
sin incluir encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,840 0,600 0,500 4,152fachada calle Billoch

ancho 50-70
7,690 1,050 0,500 4,037fachada calle Menorca

70-140
murete dentro de
triangulo medianera

1,600 0,500 0,500 0,400
8,589 8,589

Total m³  ......: 8,589 218,38 1.875,67

3.2 M³ Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón  HA-25/P/12/IIaa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir
encofrado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,840 0,300 0,500 2,076fachada calle Billoch
7,740 0,300 1,350 3,135fachada calle Menorca

5,211 5,211

Total m³  ......: 5,211 225,86 1.176,96

3.3 M² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de
altura y superficie plana, para contención de tierras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,840 0,500 6,920fachada calle Billoch
7,740 1,350 10,449fachada calle Menorca

17,369 17,369

Total m²  ......: 17,369 17,33 301,00

3.4 M2 Losa horizontal de hormigón HA-25/B/20/IIa de 15cm de espesor con una cuantía media de 13
kg de acero B 500 S, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según EHE. Incluso
redondos empotrados con resinas epoxi en su perímetro para su anclaje a los zunchos y losa
colindante

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,1 4,100Cierre parcial hueco en la

esquina Pare
Miquel-medianera vecino

4,100 4,100

Total m2  ......: 4,100 93,51 383,39

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN Y HORMIGONES : 3.737,02

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN Y HORMIGONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 Ud Reparación de cubierta

Total ud  ......: 4,000 112,04 448,16

4.2 M2 Colocación de techo tensado compuesto por malla de ocultación, alta resistencia, acabado
color marrón hierro oxidado, compuesto por bandas unidadas al perímetro de la cubierta
mediante piezas especiales.

Total m2  ......: 252,890 4,23 1.069,72

Total presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA : 1.517,88

Presupuesto parcial nº 4 CUBIERTA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón tipo alemán, de carga,
para revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel. Incluso parte proporcional de formación de dinteles mediante piezas
en "U" con armadura y macizado de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6,580 2,220 14,608muro calle Menorca

frontal
7,370 4,150 30,586muro calle Menorca

trasero
0,750 3,070 2,303murete interior planta

primera transversal
fachada Pare Miquel

1,600 4,260 6,816murete cerramiento zona
triángulos exterior
medianera

0,950 4,480 4,256murete cerramiento zona
triángulos exterior
fachada Menorca

20 20,000finalización de muretes
existentes

1,140 3,400 3,876murete fondo baños
medianera calle Pare
Miquel planta primera

4,290 2,810 12,055murete provisional cierre
cantina

94,500 94,500

Total m²  ......: 94,500 38,93 3.678,89

5.2 M² Hoja interior de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque de hormigón tipo italiano, para
revestir, color gris, 50x20x10 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; incluso parte proporcional de formación de dinteles mediante piezas
en "U" con armadura y macizado de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,790 2,600 4,654muretes formación baños

planta baja
2,450 2,600 6,370muretes formación baños

planta baja
0,880 2,600 2,288muretes fondo esquina

medianera Pare Miquel
13,312 13,312

Total m²  ......: 13,312 26,47 352,37

Total presupuesto parcial nº 5 FÁBRICAS Y TABIQUES : 4.031,26

Presupuesto parcial nº 5 FÁBRICAS Y TABIQUES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M² Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara
exterior, mediante la aplicación con brocha de dos manos de emulsión asfáltica estable,
Imperpuma "GRUPO PUMA", aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por
mano. Incluso p/p de limpieza previa de la superficie a tratar y relleno de coqueras, grietas y
rugosidades con la misma emulsión, evitando que queden vacíos o huecos que puedan
romper la película bituminosa una vez formada.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Aplicación de la primera mano. Aplicación de la
segunda mano.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,850 4,130 86,111Muro de contención

planta baja
86,111 86,111

Total m²  ......: 86,111 9,64 830,11

6.2 M² Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior,
mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos
de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150
kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m²; sujeta
al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes
horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de
remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos,
paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
lámina drenante y filtrante. Colocación de la lámina drenante y filtrante. Tratamiento de los
elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,850 4,130 86,111Muro de contención

planta baja
86,111 86,111

Total m²  ......: 86,111 10,75 925,69

6.3 M² Formación de impermeabilización de soporte para recibir aplacado de piedra de marés
mediante mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y
resinas sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado
con brocha en dos o más capas sobre el soporte humedecido, espesor medio 2 mm. Incluso
p/p de humectación y curado.
Incluye: Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte
humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa con
la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 24 horas
después de la aplicación y durante 4 días. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,07 4,070techo triángulo Menorca

11,36 11,360techo triángulo
medianera

15,430 15,430
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11,610 4,040 46,904fachada Menorca
7,340 2,240 16,442fachada interiorMenorca
2,980 5,410 16,122fachada pare Miquel

esquina Menorca
1,000 3,070 3,070pared interior transversal

pare Miquel planta
primera

15,650 1,830 28,640fachada interior
medianera

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.3 M² Impermeabilización de soporte para recibir aplacado de piedra de marés mediante mort… (Continuación...)
5,390 6,640 35,790fachada calle pare Miquel

junto medianera
13,140 3,990 52,429medianera patio vecino

199,397 199,397capa de mortero exterior
para recibir revestimiento
de marés

214,827 214,827
Total m²  ......: 214,827 15,23 3.271,82

Total presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES : 5.027,62

Presupuesto parcial nº 6 IMPERMEABILIZACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M2 Enfoscado maestreado rugoso, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical exterior,
según NTE-RPE-7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,610 4,040 46,904fachada Menorca
7,340 2,240 16,442fachada interiorMenorca
2,980 5,410 16,122fachada pare Miquel

esquina Menorca
1,000 3,070 3,070pared interior transversal

pare Miquel planta
primera

12,870 2,720 35,006desarrollo ubicación
cantina planta primera

27,570 2,440 67,271fachada interior
medianera

34,800 2,960 103,008desarrollo interior baños
planta primera

5,390 6,640 35,790fachada calle pare Miquel
junto medianera

13,140 3,990 52,429medianera patio vecino
4,290 2,810 12,055murete provisional cierre

cantina

388,097 388,097capa de mortero exterior
para recibir revestimiento
de marés

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,07 4,070techo triángulo Menorca

11,36 11,360techo triángulo
medianera

15,430 15,430techos triángulos
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,980 2,600 7,748pared interior Pare Miquel
esquina Menorca

25,560 0,500 12,780tabica forjado techo
semisótano Pare Miquel

16,13 16,130techo forjado saliente
exterior pare Miquel

15,080 2,600 39,208murete de carga entre
almacenes

17,620 2,600 45,812desarrollo paredes
interior instalaciones
almacen exterior pare
Miquel 

121,678 121,678planta semisótano

525,205 525,205
Total m2  ......: 525,205 15,07 7.914,84

7.2 M2 Trasdosado autoportante formado por placa de yeso laminado con las superficies
hidrofugadas, para zonas húmedas de 15mm de espesor, sobre estructura galvanizada de
canal y montante de 48mm con una separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,520 2,600 45,552trasdosado vestidor y

baño
45,552 45,552

Total m2  ......: 45,552 34,18 1.556,97

7.3 M² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por panel
semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, fijado
mecánicamente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17,520 2,600 45,552trasdosado vestidor y

baño
45,552 45,552

Total m²  ......: 45,552 11,78 536,60

Presupuesto parcial nº 7 REVOCOS Y TRASDOSADOS
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Total presupuesto parcial nº 7 REVOCOS Y TRASDOSADOS : 10.008,41
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8.1 M² Alicatado con gres porcelánico, 15x15 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, con las piezas dispuestas a cartabón, colocado
sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante
adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC, y ángulos de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12,000 2,600 31,200vestuario
10,220 2,600 26,572baño

57,772 57,772

Total m²  ......: 57,772 43,90 2.536,19

8.2 M² Solado de baldosas de gres porcelánico, de 15x15 cm, capacidad de absorción de agua
6%<E<=10%, grupo AIIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris
y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8,33 8,330vestuario planta baja
6,43 6,430baño planta baja

14,760 14,760

Total m²  ......: 14,760 40,88 603,39

Total presupuesto parcial nº 8 SOLADOS Y ALICATADOS : 3.139,58

Presupuesto parcial nº 8 SOLADOS Y ALICATADOS
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9.1 M² Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de marés común, 80x40x4 cm,
pegadas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado; ancladas mediante grapas de acero inoxidable; y rejuntado con mortero de
juntas cementoso, para junta gruesa, con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11,610 4,040 46,904fachada Menorca
7,340 2,240 16,442fachada interiorMenorca
2,980 5,410 16,122fachada pare Miquel

esquina Menorca
1,000 3,070 3,070pared interior transversal

pare Miquel planta
primera

27,570 2,440 67,271fachada interior
medianera

5,390 6,640 35,790fachada calle pare Miquel
junto medianera

13,140 3,990 52,429medianera patio vecino
238,028 238,028

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4,07 4,070techo triángulo Menorca

11,36 11,360techo triángulo
medianera

15,430 15,430techos triángulos

253,458 253,458
Total m²  ......: 253,458 66,49 16.852,42

Total presupuesto parcial nº 9 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL : 16.852,42

Presupuesto parcial nº 9 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL
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10.1 M² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado
fratasado mecánico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 185,020 185,020planta primera o noble

zona exterior
185,020 185,020

Total m²  ......: 185,020 32,35 5.985,40

10.2 M² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba,
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; sobre lámina de PVC de 1 mm de espesor; tratado superficialmente con capa de
rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

Uds. superficie Ancho Parcial Subtotal
1 47,780 47,780planta baja zona

vestuario y almacenes
pequeños

1 62,310 62,310planta baja fachada
Menorca

110,090 110,090

Total m²  ......: 110,090 36,87 4.059,02

10.3 M² Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso
vehículos ligeros, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; sobre lámina de PVC de 1 mm de espesor; tratado superficialmente con capa
de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 70,070 70,070planta baja zona

vehículos
70,070 70,070

Total m²  ......: 70,070 45,81 3.209,91

10.4 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 5 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 19,330 7,26 140,34

10.5 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena semidensa, con medios manuales,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
59,060 0,200 0,300 3,544zanja para bordillo

3,544 3,544

Total m³  ......: 3,544 25,55 90,55

10.6 Ml Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, incluyendo formación de
zanja, solera de hormigon H-125 y colocacion en obra.

Total ML  ......: 59,870 26,96 1.614,10

10.7 M² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 9 pastillas, resistencia a flexión T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores
en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido
con cubilote con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado.

Total m²  ......: 58,860 36,49 2.147,80

Total presupuesto parcial nº 10 FIRMES Y PAVIMENTOS : 17.247,12

Presupuesto parcial nº 10 FIRMES Y PAVIMENTOS
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11.1 M² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.

Total m²  ......: 174,320 5,50 958,76

11.2 M² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería.

Total m²  ......: 174,320 2,90 505,53

11.3 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000puerta instalaciones,

vestuario y aseo
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 14,75 44,25

11.4 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000puertas almacén

pequeño
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 21,22 42,44

Total presupuesto parcial nº 11 OBRAS VARIAS  Y ALBAÑILERIA : 1.550,98

Presupuesto parcial nº 11 OBRAS VARIAS  Y ALBAÑILERIA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 U Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y
superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Total u  ......: 6,000 208,50 1.251,00

12.2 U Puerta de paso de dos hojas abatibles de 70x205cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y
superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Total u  ......: 2,000 372,95 745,90

Total presupuesto parcial nº 12 CARPINTERÍAS : 1.996,90

Presupuesto parcial nº 12 CARPINTERÍAS
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13.1 M Barandilla de acero cor-ten protegido de altura media H=1'63 incluso parte proporcional de
dos puertas o cancelas peatonales abatibles de idéntica factura incluido mecanismo de cierre,
bisagras y material menor, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,840 13,840barandilla calle Billoch
25,560 25,560barandilla calle Pare

Miquel
39,400 39,400

Total m  ......: 39,400 56,52 2.226,89

13.2 Ud Suministro y colocación de puerta corredera suspendida para garaje, formada por chapa
plegada de acero cor-ten  de 360x260. Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento
colgado, con guía inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto,
elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de
mecanismos y guías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 1.955,40 11.732,40

Total presupuesto parcial nº 13 CERRAJERIA : 13.959,29

Presupuesto parcial nº 13 CERRAJERIA
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14.1 Ud Red eléctrica de distribución interior en almacén con ventilación forzada de 400 m²,
compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo
tubo protector de PVC rígido: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de
emergencia, 3 circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para
sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de
monóxido de carbono, 1 circuito para bomba de achique; mecanismos monobloc de
superficie (IP 55).

Total Ud  ......: 1,000 2.612,95 2.612,95

14.2 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.

Total Ud  ......: 3,000 51,40 154,20

14.3 U Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
difusor acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de
2x18 W y equipo de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijación a techo,
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 16,000 58,44 935,04

14.4 Ud Conmutador, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Total Ud  ......: 2,000 12,24 24,48

14.5 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para
un elemento, de color blanco, empotrada.

Total Ud  ......: 12,000 11,56 138,72

14.6 Ud Interruptor bipolar (2P), con piloto luminoso indicador de carga conectada, gama básica,
intensidad asignada 16 AX, tensión asignada 250 V, con tecla con visor, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrado.

Total Ud  ......: 2,000 24,56 49,12

14.7 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

Total Ud  ......: 1,000 157,51 157,51

14.8 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. incluso letrero
indicador de posición

Total Ud  ......: 2,000 61,76 123,52

Total presupuesto parcial nº 14 ELECTRICIDAD : 4.195,54

Presupuesto parcial nº 14 ELECTRICIDAD
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15.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  ......: 1,000 335,06 335,06

15.2 Ud Formación de armario para contadores de agua potable con terminación igual que la
fachada,incluso colocación de puertas de resgistro acorde con la fachada. Se realizará según
normas de la compañia suministradora. Se medirá la unidad totalmente terminada.

Total ud  ......: 1,000 164,54 164,54

15.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado
al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de esfera
de latón niquelado; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención
de latón y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso marco y tapa de fundición
dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Sin incluir el precio del contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 61,41 61,41

15.4 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm.

Total m  ......: 36,000 6,47 232,92

15.5 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100
l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.

Total Ud  ......: 1,000 289,47 289,47

15.6 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño adaptado con dotación para: inodoro,
lavabo y ducha, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Total Ud  ......: 1,000 498,09 498,09

15.7 Ud Instalación interior de saneamiento en baño

Total ud  ......: 1,000 365,45 365,45

15.8 U Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable, adaptado a minusvalidos, juego de fijación, codo y enchufe de
unión, colocada y con ayudas de albañilería.

Total u  ......: 1,000 387,54 387,54

15.9 U Lavabo de 650x510mm mural, con pedestal, adaptado a minusvalidos de porcelana vitrificada
blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería.

Total u  ......: 1,000 190,97 190,97

15.10 U Mezclador monobloque para lavabo, monomando, calidad especial, adaptado minusvalidos,
de repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado.

Total u  ......: 1,000 279,17 279,17

15.11 U Mezclador monobloque para baño y ducha, adaptado minusvalidos, monomando, calidad
especial, acabado cromado, mezclador exterior, con inversor automático para bañera y ducha,
con ducha teléfono flexible de 1.60m de longitud y soporte articulado, totalmente instalado y
comprobado.

Total u  ......: 1,000 345,29 345,29

15.12 U Sumidero sifónico para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida horizontal de diámetro
50mm y unión mediante junta pegada, cuerpo de PVC y rejilla de acero inoxidable, conforme a
las normas DIN 19599 y DIN 1299, velocidad de evacuación 0,43 l/s, según ISO DIS 9896,
incluso acometida a desagüe a red general.

Total u  ......: 2,000 23,34 46,68

Presupuesto parcial nº 15 FONTANERIA Y SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
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15.13 Ud complementos de baño

Total ud  ......: 1,000 341,53 341,53

15.14 U Canaleta para recogida de pluviales fabricada por inyección de polipropileno, de 130mm de
ancho y 75mm de alto, con rejilla de polipropileno adecuada para garajes o aparcamientos y
de ancho igual a la canaleta, en color gris y con sistema de fijación para asegurar la rejilla a la
canaleta, suministrada en tramos de 50cm, conforme a la norma UNE EN 1253-I. Con tapas y
salida extremidad Ømm. Incluso acometida a desagüe a red general. Con rejilla incluida, fondo
sin pendiente longitudinal.

Total u  ......: 21,500 42,73 918,70

15.15 Ud Acometida a red general de alcantarillado a abonar a la compañía o servicios Municipales,
desde la arqueta sifónica, incluso p.p.de reposición del asfalto deteriorado por la excavación.

Total UD  ......: 1,000 477,02 477,02

15.16 U Arqueta prefabricada sifónica de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 40x40cm,
con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 75 a 250 mm, con tapa para
enlosar y marco, fabricados por inyección de polipropileno, totalmente instalada.

Total u  ......: 1,000 90,72 90,72

Total presupuesto parcial nº 15 FONTANERIA Y SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN : 5.024,56
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16.1 M2 Revestimiento transparente con aceite anitóxido incoloro owatrol penetrante y aisalnte apto
para el pintado directo sobre superficies metálicas previo lijado de preparación, sin necesidad
de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto
para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,628 2,990 11,266pilares de 20 cm de

diámetro
7 0,628 3,750 16,485pilares de 20 cm de

diámetro
73,990 1,070 79,169peto exterior

106,920 106,920

Total m2  ......: 106,920 7,26 776,24

16.2 M2 Imprimación de secado rápido, formulado a base de resinas alquídicas modificadas, a base de
fosfato de zinc, estudiada como imprimación anticorrosiva para estructuras metálicas, con
acabado mate de color blanco, previa limpieza del soporte según Norma ISO 8051-1:88.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
72,970 1,050 76,619jácenas IPE 300

142,930 0,350 50,026correas
73,990 0,640 47,354peto interior

173,999 173,999

Total m2  ......: 173,999 2,79 485,46

Total presupuesto parcial nº 16 PINTURA : 1.261,70

Presupuesto parcial nº 16 PINTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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17.1 Ud Formación de alcorque de acero corten

Total ud  ......: 1,000 240,35 240,35

17.2 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), suministrado en contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 54,37 54,37

17.3 M2 Suministro y colocación piedra de río en huecos arboles
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,600 1,600 2,560Huecos arboles
2,560 2,560

Total M2  ......: 2,560 25,24 64,61

Total presupuesto parcial nº 17 ARBOLES : 359,33

Presupuesto parcial nº 17 ARBOLES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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18.1 Ud Medidas de seguridad y salud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,4 0,400
0,400 0,400

Total UD  ......: 0,400 2.000,00 800,00

Total presupuesto parcial nº 18 MEDIDAS DE SEGURIDAD : 800,00

Presupuesto parcial nº 18 MEDIDAS DE SEGURIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 252,75
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6.266,61
3 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN Y HORMIGONES 3.737,02
4 CUBIERTA 1.517,88
5 FÁBRICAS Y TABIQUES 4.031,26
6 IMPERMEABILIZACIONES 5.027,62
7 REVOCOS Y TRASDOSADOS 10.008,41
8 SOLADOS Y ALICATADOS 3.139,58
9 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL 16.852,42
10 FIRMES Y PAVIMENTOS 17.247,12
11 OBRAS VARIAS  Y ALBAÑILERIA 1.550,98
12 CARPINTERÍAS 1.996,90
13 CERRAJERIA 13.959,29
14 ELECTRICIDAD 4.195,54
15 FONTANERIA Y SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN 5.024,56
16 PINTURA 1.261,70
17 ARBOLES 359,33
18 MEDIDAS DE SEGURIDAD 800,00

Total .........: 97.228,97

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Palmanova, Julio de 2005
Arquitectos

Jordi Herrero Campo.

Sebastián Pedro Escanellas Genovard
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1 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................… 252,75
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................… 6.266,61
3 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓN Y HORMIGONES ........................................................................… 3.737,02
4 CUBIERTA .............................................................................................................................................… 1.517,88
5 FÁBRICAS Y TABIQUES ......................................................................................................................… 4.031,26
6 IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................… 5.027,62
7 REVOCOS Y TRASDOSADOS ..............................................................................................................… 10.008,41
8 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................................................… 3.139,58
9 CANTERIA Y PIEDRA ARTIFICIAL .......................................................................................................… 16.852,42
10 FIRMES Y PAVIMENTOS ....................................................................................................................… 17.247,12
11 OBRAS VARIAS  Y ALBAÑILERIA .....................................................................................................… 1.550,98
12 CARPINTERÍAS ..................................................................................................................................… 1.996,90
13 CERRAJERIA ......................................................................................................................................… 13.959,29
14 ELECTRICIDAD ...................................................................................................................................… 4.195,54
15 FONTANERIA Y SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN ............................................................................… 5.024,56
16 PINTURA .............................................................................................................................................… 1.261,70
17 ARBOLES ...........................................................................................................................................… 359,33
18 MEDIDAS DE SEGURIDAD .................................................................................................................… 800,00
Presupuesto de ejecución material (PEM) 97.228,97
13% de gastos generales 12.639,77
6% de beneficio industrial 5.833,74

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 115.702,48
21% IVA 24.297,52

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 140.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA MIL EUROS.

Palmanova, Julio de 2017
Arquitectos

Jordi Herrero Campo.

Sebastián Pedro Escanellas Genovard
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